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Mit NORIT zum 

perfekten Bodenaufbau



„
Klarheit im Detail - Ruhe im Raum 

NORIT erlaubt uns, architektonische Qualität dort zu halten, wo sie häufig durch thermische 

Anforderungen, geringe Aufbauhöhen, Gewicht, Schallschutz oder enge Bauabläufe kompro-

mittiert wird. Die minimale Aufbauhöhe, klare Konstruktionslogik und schnelle Verlegung geben 

Sicherheit in der Detailplanung und stärken die Lesbarkeit des Entwurfs. Im Bestand reagieren 

die Systeme thermisch schnell, Installationen lassen sich sauber integrieren, und der Innenraum 

bleibt ruhig und stringent. Das System wird damit nicht nur Technik, sondern ein Werkzeug, um 

Reduktion, Präzision und Komfort zusammenzubringen.
Florian Schätz, Architekt 
face2050

Mehr Komfort. 
Weniger Aufwand. 
Besser bauen.
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Über Uns
Die Lindner GFT GmbH steht seit 2001 für hochwertige Gipsfaser- und 

Trockenbaulösungen. Am Standort Dettelbach bei Würzburg entwickeln, 

produzieren und vertreiben wir mit modernster Technologie hochwertige 

Systeme für den Boden- und Trockenbau.

Auf einer Produktionsfläche von 25.000 m² entstehen mit über 210 engagierten 

Mitarbeitenden Lösungen, die in Neubau, Sanierung und Renovierung 

überzeugen. Dabei verbinden wir langjährige Erfahrung mit einem klaren 

Fokus auf Qualität, E�zienz und Nachhaltigkeit.

Unsere Systeme erfüllen die Anforderungen moderner Bauprojekte – von 

kurzen Bauzeiten bis zu hohen Ansprüchen an Schall- und Brandschutz. 

Mit unseren NORIT-Systemen bieten wir seit über 20 Jahren durchdachte 

praxisgerechte und zuverlässige Bodenlösungen auf höchstem Qualitätsniveau.

NORIT - Ihr Systempartner für Trockenbau und Bodenaufbau. Perfekt 
kombiniert aus Technik, Qualität und Umweltverantwortung.

Das spricht für NORIT
Ganzheitliche Systemlösungen

Von Schüttung über Fußbodenheizung, Trockenestrich bis hin zu Brand-

schutz und Trockenbau: Mit NORIT erhalten Sie perfekt aufeinander  

abgestimmte Komponenten für jeden Schritt Ihres Bauprojekts.

E�zienz, die Zeit spart

Unsere Systeme ermöglichen eine schnelle, einfache Verlegung und 

sorgen für einen reibungslosen Bauablauf.

Flexibilität für jedes Projekt

Ob Standardlösung oder individuelle Wünsche - unsere Produkte passen 

sich optimal Ihren Anforderungen an.

Nachhaltig gedacht

Ressourcenschonende Produktion und der Einsatz recycelbarer sowie 

nachhaltiger Materialien machen unsere Lösungen zukunftsfähig.

Inhalt
01 .... Schüttung

02 .... Fußbodenheizung

03 .... Trockenestrich

04 .... Zubehör

05 .... Unser Service

06 .... Nachhaltigkeit
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01 Schüttung
 

Die NORIT-Schüttungen bieten die ideale Grundlage für einen 

exakten und dauerhaft sicheren Höhenausgleich auf der Roh-

decke. Ob Neubau, Sanierung oder Renovierung – unsere  

systemgeprüften Lösungen sind vielseitig einsetzbar und für 

zahlreiche Anwendungsklassen zugelassen.

Dank hoher Druckfestigkeit, Nichtbrennbarkeit und wärme-

dämmender Eigenschaften scha�en sie die perfekte Basis 

für einen leistungsfähigen und energiee�zienten Bodenauf-

bau. Die hervorragende Pumpfähigkeit ermöglicht zudem eine 

schnelle, saubere und wirtschaftliche Verarbeitung – auch bei 

großen Flächen und höheren Schichtdicken.

Gebundene Schüttung

Die NORIT-Gebundene Schüttung ist speziell für den Einsatz 

unter NORIT-Trockenestrichsystemen konzipiert. Die zement-

gebundene Leicht-Ausgleichsmasse mit mineralischen und  

organischen Zuschlägen sorgt für ebene, wärmedämmende 

und hoch belastbare Unterschichten.

 

Trotz ihres geringen Gewichts überzeugt sie durch hohe Stabi-

lität und schnelle Begehbarkeit. Unterschiedliche Schütthöhen 

– bis zu 300 mm – lassen sich problemlos in einem Schritt 

realisieren, sowohl im Neubau als auch in der Altbausanierung.

 

Ein besonderer Vorteil: Nach dem Trocknen bleibt die Schicht 

dauerhaft formstabil – ein nachträgliches Setzen oder Ver-

dichten ist ausgeschlossen. Bereits nach kurzer Zeit kann mit 

der Verlegung des NORIT-Trockenestrichs oder der NORIT- 

Fußbodenheizung begonnen werden.

Trockenschüttung

Die NORIT-Trockenschüttung basiert auf Blähton – einem 

natürlichen und mineralischen Bausto�. Sie eignet sich ideal 

zur Herstellung ebener, schall- und wärmedämmender Unter-

schichten.

 

Durch ihr geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Belastbar-

keit ist sie besonders flexibel einsetzbar und optimal für den 

Niveauausgleich in Neubauten sowie in der Altbausanierung 

geeignet.

Präziser Höhenausgleich. Stabile Basis. E�zient 
verarbeitet.  

01 NORIT | Schüttung
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Die NORIT-Gebundene Schüttung besteht aus zementgebundener Leicht-Ausgleichsmasse mit mineralischen und organischen 
Leichtzuschlägen. Auf Grund der hohen Druckfestigkeit von 1,9 N/mm² is t diese ebenso für den Einsatz unter Nassestrich zu-
lässig. 

Vorteile auf einen Blick

• nichtbrennbar (Bausto�klasse A1)

• geeignet für Höhenausgleiche bis 300 mm und hohe Belastungen

• wärme- und schalldämmend

• hohe Druckfestigkeit und homogene Mischung

• perfekt für dauerhafte Bodenaufbauten unter Estrichs ystemen

Die NORIT-Gebundene Schüttung ist die ideale Wahl für Projekte,  
die hohe Stabilität, große Höhenausgleiche und daue rhafte Lösungen  
erfordern.

NORIT-Gebundene Schüttung
Hoch belastbar. Schnell einsatzbereit.

Nicht- 
brennbar

Wärme-
dämmend

Große Höhen-
ausgleiche
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Die NORIT-Trockenschüttung besteht aus Blähton, einer Veredelung von natürlichem, reinem Ton. Mit der NORIT- 
Trockenschüttung werden ebene, schall- und wärme däm mende Unterschichten hergestellt, die stark  belastba r sind und nur ein 
geringes Eigengewicht aufweisen. Ohne aufwändige Vorarbeiten ist die  NORIT- Trockenschüttung sofort einsetzbar, hierbei ist 
die  Verarbeitungsbeschreibung zu beachten.

Vorteile auf einen Blick

• nichtbrennbar (Bausto�klasse A1)

• ideal für Höhenausgleiche ab 15 mm bis 100 mm

• wärme- und schalldämmend

• geruchsneutral, verrottungsfest, rückbaubar, vollst ändig wiederverwendbar

• keine aufwändigen Vorarbeiten nötig

• perfekt für leichte und schnelle Anwendung ohne Ver dichtung

Die NORIT-Trockenschüttung eignet sich besonders für Projekte, be i  
denen es auf schnelle Verarbeitung, Flexibilität und einfache Rückb au- 
möglichkeiten ankommt.

NORIT-Trockenschüttung
Natürlich. Leicht. Vielseitig einsetzbar.

Die NORIT-Trockenschüttung kann je nach Anforderung auch 

mit Zement  gebunden werden. Mehr Informationen �nd en Sie 

auf unserer Website unter: www.Lindner-NORIT.com  

www.Lindner-NORIT.com

Nagetier-
sicher

Nicht- 
brennbar

Schall-
dämmend
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02 Fußbodenheizung
E�ziente Wärme. Angenehme Kühlung. Ganzjäh-
riger Komfort.

Die Flächenheiz- und Kühlsysteme der Lindner GFT sind  
direkt in den Boden integriert und sorgen für eine gleichmäßige 
Temperaturverteilung im gesamten Raum. Das Ergebnis: ein  
behagliches Raumklima – im Winter wie im Sommer.
 
Die NORIT-Fußbodenheizung kann mehr als nur heizen. 
Während sie in der kalten Jahreszeit angenehme 
Strahlungswärme erzeugt, bietet sie im Sommer eine sanfte 
Kühlfunktion für zusätzlichen Komfort.
 
Dank ihrer hohen Energiee�zienz lassen sich die Systeme  
optimal mit modernen Energiequellen wie z. B. Wärmepum -
pen kombinieren. Damit sind sie die ideale Lösung für Neubau, 
Sanierung und Renovierung.

 
Ihre Vorteile auf einen Blick

• Heizen und Kühlen in einem System  
Ganzjähriger Komfort bei maximaler E�zienz

• Schnelle und sichere Verlegung  
NORIT-Heizrohre lassen sich einfach und präzise in der 
�x -Führung verlegen

• Kein Verschrauben, kein Spachteln  
Klick- bzw. Nut-Feder-System für eine zeitsparende 
Montage

• Schneller Baufortschritt  
Belegereif für Oberbeläge bereits ab ca. 24 Stunden

• Geringe Aufbauhöhe ab 23 mm  
Ideal für Sanierung und Renovierung

• Schnelle Reaktionszeit  
Ober�ächennahe Rohrverlegung sorgt für direkte 
Wärmeabgabe

• Lastverteilende Systemlösungen  
Fußbodenheizung und Estrich in einem durchdachten 
Aufbau kombiniert

• Komfortabel und hygienisch  
Keine Staubaufwirbelung – ideal für Allergiker

• Für Feuchträume geeignet  
Geprüft für Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I

• Nachhaltig und geprüft  
Baubiologisch empfohlenes Plattenmaterial

02 NORIT | Fußbodenheizung
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Schnelle Reaktion 
des Heizsystems

Belegereif  
ab 24�h

Niedrige 
Aufbauhöhe
(ab 23 mm)

Kein 
Verschrauben

Die NORIT-Fußbodenheizung kombiniert modernes Heizen und Kühlen in einem System. Die Flächenheizung agiert hier 
zugleich als Lastverteilschicht und verteilt die Wärme gleichmäßig i m ganzen Raum. Die NORIT-Systeme lassen sich perfekt 
mit erneuerbaren Energien wie z. B. Wärmepumpen kombinieren. Dadurch sin ken Heizkosten sowie der CO�-Ausstoß – ideal 
für energetische Sanierungen, Renovierungen und den Neubau energiee�zienter Gebäude.

Für Informationen zu den Systemen NORIT-TE 30 Therm GF,  

NORIT-TE Therm WF und NORIT-TE Therm PS besuchen Sie unsere 

Website unter: www.Lindner-NORIT.com  

TE 20 Therm GF
Unser Bestseller

TE Therm WF
Holzweichfaser mit Wärmeleitblech

TE 25 Therm GF
Mit 16 mm Heizrohr

TE Therm PS
EPS mit Wärmeleitblech

TE 30 Therm GF
Für besonders hohe Belastungen

NORIT-Fußbodenheizsysteme
Im Überblick

Im  

Heft

Im  

Web

Im  

Heft
Im  

Web

Im  

Web
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Mit ihrer trockenen Bauweise, dem geringen Gewicht und der 
schnellen Montage bietet die NORIT-Fußbodenheizung eine e�zi-
ente Alternative zu klassischen Nassestrichsystemen. Besonder s 
bei Renovierungen, im Holzbau und bei zeitkritischen Bauprojekten 
ermöglicht sie eine deutlich schnellere und �exiblere Umsetzung 
moderner Heizsysteme.

00. Kategorie  | Produkt | Unterprodukt

Fußbodenheizungen gehören heute sowohl im Neubau als auch in der Sanierung zum Standard moderner Gebäudetechnik. 
Neben klassischen Nassestrichsystemen gewinnen Trockenestrich-Fußbodenheizungen zunehmend an Bedeutung. Beide 
Systeme erfüllen die gleiche Funktion – unterscheiden sich jedoch deutlich in Aufbau, Bauzeit und Einsatzmöglichkeiten. 
Besonders bei Renovierungen und im Holzbau bietet die Trockenbauweise entscheidende Vorteile:

deutlich kürzere Bauzeiten

Mit den NORIT-Systemen entfallen lange Trocknungszeiten. Der Bodenaufbau ist somit 
schneller fertig und Folgegewerke können weitere Arbeiten ohne Wartezeiten fortsetz en.

geringeres Gewicht

Trockenestrichsysteme sind deutlich leichter als Nassestrichkonstrukt ionen und eignen 
sich daher besonders für Bestandsgebäude mit Holzbalkendecken.

schnellere und saubere Montage

Vorgefertigte Systemelemente erlauben eine e�ziente Verlegung.

keine zusätzliche Baufeuchte

Die trockene Bauweise verringert den Feuchtigkeitseintrag in das Gebäude und reduziert 
das Risiko von Feuchteschäden.

niedrigere Aufbauhöhe

Schlanke Systemlösungen ermöglichen den Einsatz auch bei begrenzten Aufbauhöhen – 
ein großer Vorteil bei Renovierungen und Modernisierungen.

schnellere Reaktionszeit der Heizung

Durch die ober�ächennahe Verlegung der Heizrohre reagieren NORIT-
Fußbodenheizsysteme deutlich schneller auf Temperaturänderungen 
und sorgen für einen hohen Heizkomfort.

NORIT-Trockenestrich-
Fußbodenheizung vs. Nassestrich
Die Vorteile der NORIT-Fußbodenheizung TE-20 Therm GF im Vergleich zur Zementestrich-
Fußbodenheizung auf einen Blick

i
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Die NORIT-Fußbodenheizungen, bestehend aus Gipsfaser, vereinen Trockenestrich und Fußbodenheizung in  Einem: In 
die lastverteilende Estrichschicht können die Heizrohre variabel verlegt werden. Nach vorheriger Grundierung wird die 
 NORIT- Vergussmasse Universal auf die Fläche aufgebracht, woraufhin die entstandene plane Ober�äche schon nach kürzester  
Zeit begehbar ist – so entsteht ein Flächenheizsystem mit einer minimalen Auf bauhöhe von 23 mm. Die NORIT-Fußbodenhei-
zungssysteme bieten eine hohe  Heizleistung bei niedrigen Vorlauftemperaturen – ideal für Neubau sowie Altbau.

Vorteile auf einen Blick

• minimale Aufbauhöhe von 23 mm , perfekt für Altbau und Sanierung

• Lastverteilschicht zusammen mit der NORIT-Vergussmasse Universal

• schnelle, saubere Montage durch Nut-Feder-System

• keine zusätzliche Deckplatte und kein Verschrauben erforderlich

• handliches Plattenformat (600 x 600 mm / U-Element)

• 12 mm Heizrohr, 120 mm Rohrabstand

• ultraleicht mit nur 7,9 kg / U-Element

NORIT-TE 20 Therm GF
Die schnelle Lösung für moderne Fußbodenheizung

02 NORIT | Fußbodenheizung

1  NORIT-Randdämmstreifen

2  Oberbelag

3  NORIT-Vergussmasse Universal

4  NORIT-Grundierung

5  NORIT-Heizrohr

6  NORIT-TE 20 Therm GF-U-Element

7  �x -Führung zur Rohraufnahme

8  Umlaufende Nut-Feder-Verbindung

Schnelles 
Aufheizen

Geringes 
Gewicht

Ultra�ache 
Bauweise

1

2

3

4

5

6
7

8
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00. Kategorie  | Produkt | Unterprodukt

Für Informationen zu Beispielaufbauten und weitere techni -

sche Daten nutzen Sie unser Technisches Handbuch unter  

https://www.lindner-norit.com/de/downloads

Heizleistung

In den Tabellen kann die Heizleistung abhängig von Vor- und 
Rücklauftemperatur, Raumtemperatur sowie Bodenbelag  be-
stimmt werden.

Beispiele und Tabellen gelten für das System NORIT-TE 20 
Therm GF.

Einsatzbereiche:

  Für alle Bereiche  
(maximale Ober�ächentemperatur 29 °C)

  Für Randbereiche  
(maximale Ober�ächentemperatur 35 °C)

 Nach Norm nicht einsetzbar

Wärmestromdichte q in W/m²

Tv: Vorlauftemperatur

Tr: Rücklauftemperatur

Technische Werte für Bäder und anwendungsbezogene Besonderheiten auf Anfrage.

Bodenbelagswiderstand 0,00 m²K/W (z. B. Keramik, Naturstein): Bodenbelagswiderstand 0,05 m²K/W (z. B. Laminat, PVC):

Beispiel:  Ein Raum benötigt zum Erreichen einer Raumtemperatur von 

20 °C eine NormHeizlast (Q) von 1650 Watt (Ergebnis aus der Heizlast-

berechnung). Die Heiz�äche des Raumes beträgt 25 m² .

Ergebnis:  Es ist eine Wärmestromdichte (q) von 66 W/m² erfor -

derlich. Bei einem Bodenbelag Keramik, Naturstein ist hierfür eine  

Vorlauftemperatur (Tv) von 35 °C und eine Rücklauftemperatur (Tr) von  

30 °C erforderlich.

Bodenbelagswiderstand 0,10 m²K/W (z. B. Teppich, dünnes Parkett): Bodenbelagswiderstand 0,15 m²K/W (z. B. Parkett, dicker Teppich):

13
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Die neue NORIT-TE 25 Therm GF kombiniert Lastverteilung, Wärmeübertragung und Ebenheit in einem System. Die  
25 mm starke Gipsfaserplatte mit integrierter �x- Führung nimmt Heizrohre 16 × 2,0 mm im 150-mm-Raster auf. Zusam -
men mit der NORIT-Vergussmasse Universal entsteht eine tragfähige Schicht und eine ebene Fläche für den Oberbelag. 
Das Ergebnis: eine leistungsstarke und zugleich zeitsparende Systemlösung, die eine schnelle Verlegung ermöglicht und früh 
nutzbare Flächen scha�t. Die optimierte Wärmeverteilung sorgt für h ohen Komfort und Energiee�zienz – ideal für moderne Bau -
projekte mit hohen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Wirtschaftlic hkeit.

Vorteile auf einen Blick

• minimale Aufbauhöhe von 28 mm

• schnelle, saubere Montage durch Nut-Feder-System  

• keine zusätzliche Deckplatte und kein Verschrauben erforderlich

• handliches Plattenmaß (600 x 600 mm / U-Element)

• 16 mm Heizrohr,  150 mm Rohrabstand

• geringes Gewicht mit  nur 8,9 kg / U-Element

NORIT-TE 25 Therm GF
Wenig Aufbauhöhe, hohe Heizleistung

02 NORIT | Fußbodenheizung

Schnelles 
Aufheizen

Geringes 
Gewicht

Ultra�ache 
Bauweise

1  NORIT-Randdämmstreifen

2  Oberbelag

3  NORIT-Vergussmasse Universal

4  NORIT-Grundierung

5  NORIT-Heizrohr 16 mm

6  NORIT-TE 25 Therm GF-U-Element

7  �x -Führung zur Rohraufnahme

8  Umlaufende Nut-Feder-Verbindung

1

2

3

4

5

6

7

8
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Für Informationen zu Beispielaufbauten und weitere techni -

sche Daten nutzen Sie unser Technisches Handbuch unter  

https://www.lindner-norit.com/de/downloads

In den Tabellen kann die Heizleistung abhängig von Vor- und 
Rücklauftemperatur, Raumtemperatur sowie Bodenbelag  be-
stimmt werden.

Beispiele und Tabellen gelten für das System NORIT-TE 25 
Therm GF.

Einsatzbereiche:

  Für alle Bereiche  
(maximale Ober�ächentemperatur 29 °C)

  Für Randbereiche  
(maximale Ober�ächentemperatur 35 °C)

 Nach Norm nicht einsetzbar

Wärmestromdichte q in W/m²

Tv: Vorlauftemperatur

Tr: Rücklauftemperatur

Technische Werte für Bäder und anwendungsbezogene Besonderheiten auf Anfrage.

Bodenbelagswiderstand 0,00 m²K/W (z. B. Keramik, Naturstein):

Bodenbelagswiderstand 0,10 m²K/W (z. B. Teppich, dünnes Parkett):

Bodenbelagswiderstand 0,05 m²K/W (z. B. Laminat, PVC):

Bodenbelagswiderstand 0,15 m²K/W (z. B. Parkett, dicker Teppich):

Heizleistung

Beispiel: Ein Raum benötigt zum Erreichen einer Raumtemperatur 

von 20 °C eine Norm-Heizlast (Q) von 1525 Watt (Ergebnis aus der 

Heizlastberechnung). Die Heiz�äche des Raumes beträgt 25 m².

Ergebnis: Es ist eine Wärmestromdichte (q) von 61 W/m² erfor -

derlich. Bei einem Bodenbelag Keramik, Naturstein ist hierfür eine  

Vorlauftemperatur (Tv) von 35 °C und eine Rücklauftemperatur (Tr) von  

30 °C erforderlich.

�� ��

�� ��
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